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COTON

Anvers - 330 g/m?
100 % coton e Toile blanche a peindre e Enduction
universelle mécanique - 3 couches e Grain moyen.
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POLYCOTON  HUILE,TEWPERA ALRIDE

Bruxelles - 310 g/m?

Polycoton: 67 % polyester et 33 % coton e Toile
blanche a peindre e Enduction universelle mécanique
- 3 couches e Grain moyen.

Cologne - 340 g/m?
Polycoton : Toile blanche & peindre e Enduction
universelle mécanique - 5 couches e Toile lisse.

- —
|DEAL POUR ACRYLIQUE,

POLYESTER  HUILE, TEWPERA RUKYDE

Delft - 250 g/m?
100 % polyester e Toile blanche a peindre e
Enduction universelle mécanique - 3 couches e

Grain fin. T
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LIN

Munich - 498 g/m?
100 % lin e Toile blanche a peindre e Enduction uni-
verselle mécanique - 3 couches e Grain moyen serré.
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Barbizon - 360 g/m?

100 % lin e Toile blanche a peindre e Enduction
manuelle au “sabre” - 3 couches e Grain moyen
serré.

Pérouse - 400 g/m?
100 % lin e Toile blanche & peindre e Enduction
mécanique - 4 couches e Grain moyen serré.
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Fontainebleau - 420 g/m?

100 % lin e Toile blanche a peindre e Enduction
manuelle au "sabre” - 4 couches e Grain 1/2 fort
serré.

Bilbao - 250 g/m?

Mixte (58 % lin - 28 % polyester - 14 % coton)
e Toile blanche a peindre e Enduction universelle
mécanique - 3 couches e Grain moyen.

Honfleur - 512 g/m?

100 % lin e Toile blanche a peindre e Enduction
manuelle au “sabre” - 3 couches e Grain fort serré.
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Brest - 432 g/m?

100 % lin e Toile blanche & peindre e Enduction
manuelle au “sabre” - 4 couches e Grain extra-fin
serré.

Crozant - 370 g/m?

100 % lin  Toile blanche a peindre e Enduction
manuelle au “sabre” - 5 couches e Grain extra-fin
serré.
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Nancy - 360 g/m?

100 % lin e Toile écru encollée e Grain moyen serré.
Deux encollages sont effectués sans appliquer de
gesso blanc, afin de conserver Iaspect brut du lin
tout en obtenant une surface mate préte a peindre.

Royat - 496 g/m?

100 % lin e Toile écru encollée o Grain fort serré.
Deux encollages sont effectués sans appliquer de
gesso blanc, afin de conserver I'aspect brut du lin
tout en obtenant une surface mate préte a peindre.

www.geant-heaux-arts.fr/chassis-entoile-sur-mesure




